


La société Métal-Agri conçoit, fabrique et 

commercialise du matériel agricole. C’est une 

entreprise qui a acquis une expérience et un 

savoir-faire depuis de nombreuses années.

Nous sommes spécialisés dans la remorque 

agricole ainsi que dans l’homologation qui lui 

incombe. Dotés d’un bureau d’étude, nous 

travaillons continuellement à améliorer nos 

produits et à innover pour répondre aux 

besoins toujours plus exigeants de nos clients.

Notre maîtrise de l’étude et de la fabrication 

nous permet de travailler pour divers 

domaines tels que le bâtiments, l’industrie, les 

travaux publics…



Route Haute de Farrou

12200 Villefranche de Rouergue

05 65 65 53 96

Service commercial :

Vincent BEDEL : 06 42 75 86 07

Service conception et dessin :

Geoffrey CAUDRON

contact@metal-agri.com

https://metal-agri.com/

Gamme transport  (1-10)

- Plateaux fourragers

- Plateaux Porte Engins

- Plateaux fourragers

Gamme élevage  (11-12)

Gamme culture (13)

Photos non contractuelles – Nos dimensions et poids sont donnés à 

titre indicatif.
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PPS 400 PPS 450 PPS 500 PPS 600 PPS 700 PPS 750

Longueur utile plateau
4,00 m x 

2,43 m

4,50 m x 

2,43 m

5,00 m x 

2,43 m

6,00 m x 

2,43 m

7,00 m x 

2,43 m

7,50 m x 

2,43 m

Largeur utile plateau 2,40 m

Hauteur du plateau levé 0,65 m

Seuil de chargement 20 cm

Charge utile 5030 kg 4920 kg 4810 kg 4460 kg 4190 kg 4030 kg

Poids à vide 1220 kg 1330 kg 1440 kg 1790 kg 2060 kg 2220 kg

Structure Arêtes de poisson

C
h

â
ss

is

Longerons 200 x 100 x 5 mm 200 x 100 x 8 mm

Entretoises 60 x 60 x 5 mm

Timon 150 x 150 x 6 mm

Vérins élévation arrière Vérins simple effet course 300 mm tige 50 mm

Roues 10,0/75 – 15,3 14pl (neuve)

Freinage 
De service : hydraulique

De stationnement : mécanique

Essieu Carré de 60 mm – 6 axes

Plancher Qualité DOUGLASS épaisseur 27 mm

Plateaux Pose au Sol
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Plateaux Pose au Sol –

Tourelle 

PPS-T 500 PPS-T 550 PPS-T 600 PPS-T 650 PPS-T 700 PPS-T 750

Longueur utile plateau 4,80 m 5,30 m 5,80 m 6,30 m 6,80 m 7,30 m

Largeur utile plateau 2,40 m

Hauteur du plateau levé 0,72 m

Seuil de chargement 25 cm

Charge utile 7935 kg 7865 kg 7800 kg 7735 kg 7675 kg 7600 kg

Pois à vide 2665 kg 2735 kg 2800 kg 2865 kg 2925 kg 3000 kg

C
h
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ss

is

Structure Quadrillée 150 x 150 x 6 mm

Longerons 250 x 100 x 5 mm

Entretoises 80 x 40 x 3 mm

Vérins d’élévation avant Vérin double effet, Ø piston/tige = 100/50 mm, course 400 mm

Vérins d’élévation arrière Vérins simple effet, tige Ø60 mm, course 300 mm

Roues AV et AR 12,5/80-15,3 14pl (neuve)

Tourelle Essieu avant oscillant monté sur rond d’avant-train boulonné

Freinage AV et AR
De service : hydraulique

De stationnement : mécanique

Essieu AV et AR Carré de 70 mm – 6 axes

Plancher Qualité DOUGLASS épaisseur 27 mm
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Plateaux Pose au Sol 

Essieu directeur 

simple

Essieu directeur : 

- 2 modes de fonctionnement

- Manuel : double effet tracteur

- Réalignement automatique : double effet tracteur 

avec retour automatique en position droite

Essieu directeur 

réalignement 

automatique

Béquille 

hydraulique 

pivotante

Béquille 

hydraulique
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Option à la gamme 

pose au sol

Attelage bras de 

relevage

Flèche 

hydraulique

Rampe Ridelles AV, AR et 

latérales

Échelettes 

fourragères 
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Plateaux Porte 

Engins 

PPE 507 PPE 607 PPE 510 PPE 610 PPE 614 PPE 714

Dimensions (L x l) utiles
5,00m x 

2,40m

6,00m x 

2,40m

5,00m x 

2,40m

6,00m x 

2,40m

6,00m x 

2,40m

7,50m x 

2,40m

Seuil de chargement 0,90m 0,90m 0,95m 0,95m 1,10m 1,10m

Charge utile 7100kg 7000kg 10100kg 10100kg 14100kg 14100kg

Poids à vide 2040kg 2350kg 2480kg 2650kg 3480kg 4000kg

C
h

â
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is

Structure Arêtes de poisson

Longerons 200 x 100 x 5mm

Entretoises 60 x 60 x 5mm

Chemin de roulement 200 x 100 x 5mm IPN 180

Poutre centrale 150 x 150 x 6mm

Rampes Hydraulique 

Plancher Sapin de qualité DOUGLASS ép. = 27mm

Roues 
260/70x15,3 

10,0/75-15,3

Pneumatiques 

routiers neufs 

245/70R17,5

445/45R19,5 (pneus neufs)

Freinage 
De service :  hydraulique  

De stationnement : mécanique 

Essieu Essieu Tandem C70/ freins : 300x60 Tandem carré de 90

Béquille avant Hydraulique tracteur Hydraulique avec pompe à main
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Plateaux Porte Engins 

Coupé

PEC 610 PEC 714 PEC 819

Dimensions (Lxl) 6,00 m x 2,50 m 7,00 m x 2,50 m 8,00 m x 2,50 m

Seuil de chargement 0,90 m 1 m 1 m 

Partie Plane 5,20m 5,80 m 6,80m

Partie Inclinée 0,80 m 1,20 m 1,20 m 

Charge utile 10000 kg 14000 KG 18000 KG

Poids à vide 2700 kg 4250 kg 4850 kg

Longerons

inférieur
IPE 180 IPE 220 IPE 220

Entretoises 120x60x4 120x60x4 120x60x4

Traverse AV/AR 200x100x5 200x100x5 200x100x8

Longeron Extérieur 200x100x5 200x100x5 200x100x8

Flèche à Ressort option De série

Rampes de 2,50m Hydraulique et Réglable de 450mm sur la largeur

Plancher en Sapin 

qualité DOUGLASS

Autoclave

ép.=27 mm ép.=40 mm

Roues Pneus neufs 245/70R17,5 445/45R19.5

Freinage De service: hydraulique de stationnement: mécanique

Essieu Tandem
Surbaissé  Carré 

de 70

Surbaissé  Carré 

de 90

Surbaissé  Carré de 

100

Béquille   avant Hydraulique avec pompe à main

Tablier Av. avec retour De série
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Plateaux fourragers 

trainés 

PFT 80 PFT 100 PFT 100L PFT 120L

Longueur x largeur plateau 8m x 2,40m 10m x 2,40m 10m x 2,40 12m x 2,40m

Dimensions entre échelettes 8,33m 10,33m 10,33m 11,70

Dimensions entre échelettes à 

60cm en dessus du plateau
8,77m 10,77m 10,77m 11,70m

Bords relevés De 50mm de haut sur 80mm de large

Tourelle Oscillante 
2 rangées de billes Ø 1000x80 / charge axiale 15T montage 

boulonné

Charge utile 15T 20T

Poids à vide 3550kg 4000kg 5500kg 5900kg

c
h

â
ss

is Longerons 300 x 100 x 6mm 300 x 100 x 8mm

Entretoises 80 x 40 x 3mm

Accrochages sangles De série sur le périmètre du plateau

Pneumatiques 445/45R 19,5 (pneus neufs)

Essieu avant freiné Essieu ½ Tandem  carré de 90 – 8 axes

Essieu arrière freiné Carré de 90 – 8 axes
Tandem surbaissé C90 – 8 

axes 

Freinage De service : hydraulique  de stationnement : mécanique

Plancher Tôle lisse de 3mm
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Plateaux fourragers 

portés – simple essieu

PFP 60 PFP 70 PFP 80

Longueur x largeur plateau 6m x 2,40m 7m x 2,40m 8m x 2,40m

Dimensions au pied de 

l’échelettes inclinées
6,33m 7,33m 8,33m

Dimensions entre 

échelettes inclinées à 60cm 

en dessus du plateau

6,77m 7,77m 8,77m

Bords relevés De 50mm de haut sur 80mm large

Flèche Fixe

Charge utile 8T 11T 10,8t

Poids à vide 1900kg 2280kg 2450kg

c
h
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ss

is

Longerons 200 x 100 x 5mm 250 x 100 x 5mm + 100 x 100 x 6mm

Entretoises 80 x 40 x 3mm

Timon 150 x 150 x 6mm + 150 x 150 x 6mm

Accrochages sangles De série sur le périmètre du plateau

Pneumatiques 445/45 R19,5 neufs

Essieu Carré de 80 – 8 axes Carré de 90 – 8axes

Freinage De service : hydraulique  de stationnement : mécanique 

Plancher Tôle lisse de 3mm

Béquille hydraulique De série/brancher sur le simple effet tracteur
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PFP 80 L PFP 90 PFP 100 PFP 90 L PFP 100 L

Longueur x 

largeur plateau
8m x 2,40m 9m x 2,40m 10m x 2,40m 9m x 2,40m 10m x 2,40m

Dimensions 

entre échelettes
8,33m 9,33m 10,33m 9,33m 10,33m

Dimensions 

entre échelettes 

à 60cm en 

dessus du 

plateau

8,77m 9,77m 10,77m 9,77m 10,77m

Bords relevés De 50mm de haut sur 80mm de large

Flèche Fixe

Charge utile 14,5T 14T 18,5T 18T

Poids à vide 3360kg 3600kg 4000kg 4580kg 4900kg

c
h

â
ss

is

Longerons 
300 x 100 x 

6mm
300 x 100 x 8mm

Entretoises 80 x 40 x 3mm

Timon 150 x 150 x 6mm + 150 x 150 x 6mm

Accrochages 

sangles
De série sur le périmètre du plateau

Pneumatiques 445/45R19,5 Neufs

Essieu Balancier carré de 100 – 8 axes Tandem carré de 100 – 8 axes

Freinage De service : hydraulique / De stationnement : mécanique

Plancher Tôle lisse de 3mm

Béquille 

hydraulique 
De série / brancher sur le simple effet tracteur

Plateaux fourragers 

portés - double essieu
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Option à la gamme plateaux 

fourragers portés

Extension d’échelettes 

réglable de 100 à 

800mm

Sabot d’attelage

Coffre à sangles
Béquille avec 

pompe à main

Flèche à ressort Plancher 3 

plans
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Fourches poussoirs 3 

points

FO 

PO 20

FO 

PO 22 

FO 

PO 24

FO 

PO 26

FO 

PO 

GL 26

FO 

PO 

GL 28

FO PO 

GL 30

Dimension 2,00m 2,2m 2,40m 2,60m 2,60m 2,80m 3m

Dents diamètre Diam 42mm longueur 1400mm

Hauteur du plateau 0,80m 1,35m avec Rehausse 

Tôle du plateau Tôle 4mm – renforts 50 x 50 x 5mm
Tôle 4mm – renforts 60 x 60 x 

5mm

Nombre de dents
10 + 2 

lat.

11 + 2 

lat,

12 + 2 

lat.

13 + 2 

lat.

13 + 4 

lat.

14 + 4 

lat.

15 + 4 

lat.

Poids à vide (ss options) 390kg 480kg 570kg 660kg 860kg 930kg 1000kg

c
h

â
ss

is

Structure Tubulaire 

Poutre porteuse 120 x 120 x 7mm 120 x 120 x 8mm

Embiellage Tube 100 x 50 x 5mm

Vérins de poussée 
Vérins double effet tige 40 alésage 

80 course 400

2 vérins double effet tige 40 

alésage 80 course 400

Standard Lourde 
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Fourches arrières 3 

points

FO 18 FO 20 FO 22 FO 24 FO 26

dimensions 1,80m 2,00m 2,20m 2,40m 2,60m

Dents diamètre 45mm longueur 1m

Nombre de dents 9 10 11 12 13

Poids à vide (sans 

options) 
375kg 415kg 440kg 470kg 515kg

c
h

â
ss

is

Structure Tubulaire 

Poutre porteuse 100 x100 x 6mm 120 x120 x 6mm

Tube 3ème point 120 x 120 x 6mm

Renforts 100 x 100 x 5mm

Bagues dents Tube mécanique 65/45

Attelage Automatique 

Déclenchement 

hydraulique
Vérin simple effet
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Cultivateurs

CU 30 CU 35

Type de dents 
Double spire carrée de 30mm (grand 

dégagement)

Nombre de dents 13 15

Largeur de travail 3,00m 3,50m

Largeur de transport 3,00m 3,50m

Poids 790kg 1040kg

Entre poutres 700mm

Brides 3 plaques Épaisseur 12mm et 5mm visserie

c
h

â
ss

is

Structure Quadrillée 

Poutres 100 x 100 x 8

Entretoises 80 x 80 x 6 

Côtés Plaque épaisseur 15mm

Attelage Plaque épaisseur 15mm
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Généralités : 

Toute commande passée à Métal-Agri emporte acceptation par l ’acheteur des présentes conditions 

générales de vente. Les prix et renseignements portés sur les catalogues, prospectus et tarifs 

n’engagent pas Métal-Agri qui se réserve le droit d’apporter toutes modifications.

Prix : 

Les prix de Métal-Agri sont établis départ usine hors taxes. Ils pourront également être révisés en cas 

d’augmentation significative et brutale du cours des matières premières.

Commande : 

Toute commande doit être confirmée par courrier, par fax ou par mail

Délai de livraison : 

Les délais sont établis en fonction des informations portées la connaissance de Métal-Agri au jour de 

la commande. En aucun cas, un retard de livraison ne peut donner lieu à une quelconque 

indemnisation.

Transport et livraison : 

Quel que soit le mode de transport, l’expédition est faite sous la responsabilité de l’acheteur. Toutes 

les opérations de transports, assurances, manutention sont à la charge et aux frais, risques et périls, 

de l’acheteur, auquel appartient de vérifier les expéditions à l’arrivée et d’exercer, si il y a lieu, ses 

recours contre les transporteurs. En cas d’enlèvement par le client chez Métal-Agri, en l’absence de 

réserves de la part de ce dernier, les livraisons seront réputées effectuées correctement et conformes 

au bon de livraison.

Paiement et réserve de propriété : 

Le paiement s’effectue selon les modalités prévues lors de la commande. Les marchandises restent 

notre propriété jusqu’à complet paiement du prix de l’acheteur. L’acheteur est responsable de la 

marchandise dès délivrance à nos ateliers, y compris des risques de transport. Les marchandises 

pourront être reprises sur simple sommation si le paiement intégral n’est pas effectué aux dates 

convenues. L’acheteur est autorisé à revendre les marchandises concernées. En cas de litige le 

tribunal de Rodez sera seul compétent.

Garanties :

Métal-Agri et l’acheteur se reconnaissent mutuellement comme professionnels des produits vendus. 

Les produits de Métal-Agri sont garantis un an à compter de la date de livraison. La garantie est 

limitée au remplacement des pièces reconnues défectueuses par notre atelier. Toute demande de 

prise en garantie doit être accompagnée de la pièce défectueuse, et indiquer le numéro de la 

machine. Les pièces d’usures, les pneumatiques et les flexibles sont exclus de la garantie. Toute 

utilisation anormale du matériel, modification apportée au matériel par une personne non habilitée 

intervenant sans l’accord de Métal-Agri, et l’utilisation de pièces détachées n’étant pas d’origine 

entraîne la perte du droit à la garantie. Il doit donner à la société Métal-Agri toute facilité pour 

procéder à la constatation de ces vices. L’acheteur est toujours responsable du choix du produit; de 

l’adéquation entre la machine et le résultat attendu par lui-même ou son client. Il est responsable de 

sa bonne utilisation. Il appartient à l’acheteur revendeur de conseiller son propre client sur la bonne 

utilisation du produit. Métal-Agri se tient à la disposition de l’acheteur revendeur pour l’aider dans 

cette tâche dans les limites de ses connaissances et de son expérience. L’acheteur revendeur est 

responsable de la remise des documents du matériel  son client utilisateur (notice d’utilisation, 

procès-verbal de réception, etc..)

Matériel en dépôt ou en démonstration :

L’acceptation du matériel par le dépositaire vaut acceptation des conditions générales de vente ainsi 

que des stipulation spécifiques à la mise en dépôt.

Le dépositaire s’engage : 

- À supporter les frais de manutention occasionnés par le matériel concerné

- À prendre les dispositions pour la bonne conservation et l’entretien du matériel

- À ne prélever aucune pièce sur le matériel

- À supporter les frais de réparation d’avaries que le matériel peut subir pendant la mise en dépôt 

- À prévenir immédiatement Métal-Agri en cas de vente

- À assurer le matériel déposé

Assurances: 

Métal-Agri est assuré pour tous risques habituels de son activité

Lieu de juridiction : 

En cas de litiges le tribunal de Rodez sera le seul compétent
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